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TYPEDWARSPROFIEL 6 - Schaal 1/50
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TYPEDWARSPROFIEL 4 - Schaal 1/50

RIJWEG

Fietspad

Bestaande gracht

Groen
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Fietspad Fietspad

TYPEDWARSPROFIEL 7 - Schaal 1/50
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FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

VOETPAD:

bestaande te behouden verharding

van fietspad (betonstraatstenen)

Geprefabr. trottoirband type IC2

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

Geprefabr. trottoirband type ID4

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

Geprefabr. trottoirband type IC2

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

Geprefabr. trottoirband IA

met velling 2x2cm, ter hoogte

van opritten velling 10x7cm.

Opstand 7cm, ter hoogte van

zijstraten 2cm

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

VOETPAD:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-granulaatmengsel porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

Geprefabr. trottoirband type ID4

- zandcement, 10cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

Geprefabr. trottoirband type ID4

- zandcement, 10cm

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering Geprefabr. trottoirband type ID1

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 10cm

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

Kantstrook:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-Zandcementbed, 2cm of granulaatmengsel 0/7

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten bestelwagens / zwaar vervoer:

  15cm       schraal beton)

VOETPAD:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-granulaatmengsel porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten bestelwagens / zwaar vervoer:

  15cm schraal beton)

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering dikte > 15cm

VOETPAD:

- dolomietverharding 7cm

- geotextiel

- steenslagfundering (dikte variabel)

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm
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FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)
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FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

2,5

0,1

Ter plaatse

gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

0,35

4

0,5

Schuwstrook:

-Betonstraatstenen

  22x22x8cm

-granulaatmengsel

  porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

Perron:

-Betonstraatstenen

 22x22x8cm

-granulaatmengsel

 porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

Geprefabr. trottoirband type IA

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

0,33,05

TYPEDWARSPROFIEL 1 - Schaal 1/50

Geprefabr. trottoirband type IA

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

0,35

0
,
2

VOETPAD:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-granulaatmengsel porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)
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0,1 0,1

3,3 (var.)

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm
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TYPEDWARSPROFIEL 5 - Schaal 1/50TYPEDWARSPROFIEL 2 - Schaal 1/50
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VOETPAD:

bestaande te behouden verharding

van fietspad (betonstraatstenen)
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Fietspad

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

2,5

0,1

1

Nieuwe gracht

RIJWEG

FietspadPerron

7

RIJWEG

GroenPerron

Fietspad

Kasselse perronboordsteen 43,5x33,4cm

op cementmortellaag en

20cm schraalbetonfundering
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,
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1,80,15

0,150,15

0,6

Geprefabr. trottoirband IA

met velling 2x2cm, ter hoogte

van opritten velling 10x7cm.

Opstand 7cm, ter hoogte van

zijstraten 2cm

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

0
,
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2

0,6

Geprefabr. trottoirband IA

met velling 2x2cm, ter hoogte

van opritten velling 10x7cm.

Opstand  ter hoogte van markante

bomen 12cm

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm
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Nota Middengeleider:

- Bomen: Inplanting bomen slechts indicatief op het plan aangebracht.

Nota Middengeleider:

- Bomen: Inplanting bomen slechts indicatief op het plan aangebracht.
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Rijbaankussen

Voetpadverharding

(incl. helling)

bestaand aanliggend

verhoogd fietspad om

te vormen naar voetpad

(signalisatie)

Rijbaankussen

Rijbaankussen

Vrijliggend fietspad na uitvoering

infrastructuurwerken (niet in deze

aanneming inbegrepen)

bestaand te behouden

fietspad

2

,
5

Voetpadverharding

(incl. helling)

Rijbaankussen

bestaand aanliggend

verhoogd fietspad om

te vormen naar voetpad

(signalisatie)

bestaand vrlijliggend

fietspad om te vormen

naar voetpad dmv.

signalisatie.
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Te behouden boom

Te behouden boom

Bestaand fietspad op te breken  & om

 te vormen naar groenberm / opritten

Bestaand fietspad op te breken  & om
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TYPEDWARSPROFIEL 6 - Schaal 1/50
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TYPEDWARSPROFIEL 4 - Schaal 1/50

RIJWEG

Fietspad

Bestaande gracht

Groen
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TYPEDWARSPROFIEL 7 - Schaal 1/50

Voetpad

Voetpad

(halfverharding)

RIJWEG

Markante

boom

Voetpad

Voetpad

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

VOETPAD:

bestaande te behouden verharding

van fietspad (betonstraatstenen)

Geprefabr. trottoirband type IC2

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

Geprefabr. trottoirband type ID4

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

Geprefabr. trottoirband type IC2

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

Geprefabr. trottoirband IA

met velling 2x2cm, ter hoogte

van opritten velling 10x7cm.

Opstand 7cm, ter hoogte van

zijstraten 2cm

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

VOETPAD:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-granulaatmengsel porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

Geprefabr. trottoirband type ID4

- zandcement, 10cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

Geprefabr. trottoirband type ID4

- zandcement, 10cm

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

Ter plaatse gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

Geprefabr. trottoirband type ID1

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 10cm

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

Kantstrook:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-Zandcementbed, 2cm of granulaatmengsel 0/7

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten bestelwagens / zwaar vervoer:

  15cm       schraal beton)

VOETPAD:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-granulaatmengsel porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten bestelwagens / zwaar vervoer:

  15cm schraal beton)

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering dikte > 15cm

VOETPAD:

- dolomietverharding 7cm

- geotextiel

- steenslagfundering (dikte variabel)

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm
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FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)
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FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

2,5

0,1

Ter plaatse

gegoten kantstrook

30x20cm op 15cm

schraalbetonfundering

0,35

4

0,5

Schuwstrook:

-Betonstraatstenen

  22x22x8cm

-granulaatmengsel

  porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

Perron:

-Betonstraatstenen

 22x22x8cm

-granulaatmengsel

 porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm

Geprefabr. trottoirband type IA

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

0,33,05

TYPEDWARSPROFIEL 1 - Schaal 1/50

Geprefabr. trottoirband type IA

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm

0,35

0
,
2

VOETPAD:

-Betonstraatstenen 22x22x8cm

-granulaatmengsel porfiersteenslag 2/7, 4cm

-Zandcement, 10cm

 (fundering opritten, 15cm schraal beton)

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

2,5

8,25

0,1
0,1

3,3 (var.)

RIJWEG:

-KWS-toplaag type APT-C, 4cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-KWS-onderlaag type APO-A, 6cm

-Steenslagfundering type IIA, 10cm

-Steenslagfundering type IA, 15cm
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TYPEDWARSPROFIEL 5 - Schaal 1/50TYPEDWARSPROFIEL 2 - Schaal 1/50

RIJWEGVoetpad

VOETPAD:

bestaande te behouden verharding

van fietspad (betonstraatstenen)
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Fietspad

FIETSPAD:

- Cementbetonverharding 20cm

- Schraalbetonfundering 15cm

  (bij opritten 20cm)

2,5

0,1

1

Nieuwe gracht

RIJWEG

FietspadPerron

7

RIJWEG

GroenPerron

Fietspad

Kasselse perronboordsteen 43,5x33,4cm

op cementmortellaag en

20cm schraalbetonfundering
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Geprefabr. trottoirband IA

met velling 2x2cm, ter hoogte

van opritten velling 10x7cm.

Opstand 7cm, ter hoogte van

zijstraten 2cm

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm
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Geprefabr. trottoirband IA

met velling 2x2cm, ter hoogte

van opritten velling 10x7cm.

Opstand  ter hoogte van markante

bomen 12cm

- cementmortellaag

- schraalbetonfundering 15cm
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STAD GENT

WEGENIS- EN RIOLERINGSONTWERP IN DE

BARON DE GIEYLAAN TE GENT

DOM-061/14/019-Z

09.05.2014 Opmeting

G i s t e l s t e e n w e g    n r . 1 1 2

8490 Varsenare    (Jabbeke)

Tel:050/30.00.30 - Fax:050/38.96.91

Mail:  info@studiebureau-lobelle.be

Si te:  www.studiebureau-lobelle.be

... ...

08.01.2019 Wijziging kruispunt Klossestraat

11.01.2019 Wijziging kruispunt Klossestraat - opm Farys

11.10.2019 Wijzigingen opm Farys

14.10.2019 Wijzigingen opm Farys

16.03.2020 Wijzigingen opm Farys - preadviezen

19.06.2020 Wijzigingen opm Farys - preadviezen

BARON DE GIEYLAAN

ONTWERP MET TYPEDWARSPROFIELEN


